
 

 

 

 

 
 
 
 

ДЕТЕКТОР МОНОГАЗА 

ДМГ-3 

 
Детектор моногаза ДМГ-3 предназначено для непрерывного 
автоматического определения концентрации оксида углерода 
(СО) или кислорода (О2) (в зависимости от исполнения) в воздухе 
рабочей зоны и предупреждения пользователя о превышении или 
снижении предельно допустимых концентраций посредством 
световой сигнализации и выдачи информационного сигнала по 
каналу RS-485. 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

• закрытые автопарковки;  

• жилые многоквартирные дома;  

• коттеджные поселки;  

• системы газораспределения;  

• другие жилые и промышленные объекты, требующие контроля 
концентрации взрывоопасных и токсичных газов и паров. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Параметр Значение  

Способ забора пробы диффузионный 

Режим работы непрерывный 

Диапазон детектирования, мг/м3   от 0 до 250 

Максимально допустимый 
уровень  
концентрации, мг/м3   

250 

Пороги срабатывания, мг/м3:  
- предупредительный  
- аварийный 

 
20 
100 

Напряжение электропитания, В,  
от сети переменного тока 
частотой, Гц 

220 -15%
+10%  

50±1 

Время срабатывания аварийной 
сигнализации, с,  
не более* 

60 

Ток потребления, не более, А 0,03 

Потребляемая мощность, В*А, 
не более 

6,6 

Класс защиты от поражения 
электрическим током 

B-I 

Интерфейс связи с ПВУ-80   RS 485 

Степень защиты оболочки: IP65 

Габаритные размеры, мм, не 
более 

120х104х55 

Масса, кг, не более 0,4 
 

 


