
ИЗМЕРИТЕЛИ-СИГНАЛИЗАТОРЫ
ПОИСКОВЫЕ
ИСП-РМ1401МА
ИСП-РМ1401К-01М

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ПОИСКОВЫЕ 
ПРИБОРЫ ДЛЯ  СОТРУДНИКОВ  
ОПЕРАТИВНЫХ  СЛУЖБ

Назначение

Измерители-сигнализаторы ИСП-РМ1401МА и 
ИСП-РМ1401К-01М – высокочувствительные 
гамма/гамма-нейтронные поисковые приборы, 
которые способны определить даже небольшое 
количество радиоактивных и ядерных материалов 
в транспортных  средствах,  багаже и др.

П р и б о р ы  ш и р о к о  и с п о л ь з у ю т с я  д л я 
предотвращения незаконного перемещения 
радиоактивных и ядерных материалов через 
границы различных объектов и государств,  а 
также для  обеспечения  безопасности  и 
противодействия  попыткам проведения 
террористических актов.

Простота в эксплуатации позволяет эффективно 
использовать эти приборы сотрудникам 
различных служб без проведения специальной 
подготовки в области  радиационного  контроля.

Модификации

џ РМ1401MА имеет сцинтиллятор CsI(Tl) для 
поиска источников гамма-излучения.

џ РМ1401К-01М имеет сцинтиллятор CsI(Tl)  и 
пропорциональный счетчик He-3 для поиска 
гамма- и нейтронных источников, а также 
оснащен счетчиком Гейгера-Мюллера, 
который позволяет измерять мощность 
амбиентного эквивалента дозы до 10 мЗв/ч.

Применение

џ Таможенные и пограничные службы

џ Службы МЧС и быстрого реагирования

џ Службы радиационного контроля

џ Службы безопасности и охраны

radmetron.com

Радиационные измерения для вашей безопасности

Особенности

џ Быстрое реагирование

џ Простота в эксплуатации

џ Сигнализация о превышении установленных 
порогов по мощности дозы

џ Энергонезависимая память для сохранения 
истории работы

џ Связь с компьютером через ИК-канал

џ Герметичный, ударопрочный корпус, IР65

џ Дополнительные аксессуары: 
телескопический удлинитель, вибрационный 
сигнализатор 
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ИЗМЕРИТЕЛИ-СИГНАЛИЗАТОРЫ
ПОИСКОВЫЕ
ИСП-РМ1401МА
ИСП-РМ1401К-01М
соответствует  требованиям стандартов TRAP/IAEA, 
ГОСТ Р 51635-2000 (IIIHγ , IVH )n20 100

ANSI N42.32, ANSI N42.33 (1)

Технические характеристики                                   

CsI(Tl)

–

Детектор
-гамма

-нейтронный                                                 
-1100 с /(мкЗв/ч)

–

–

РМ1401MА 

Диапазон регистрируемых энергий 
-гамма-излучение
-нейтронный излучение                                                  

0.033 – 3 МэВ

– 

Время обнаружения нейтронного 

источника по ANSI N42.32, не более                                            
2 с (соответствует ANSI N42.32)

Обнаружение на расстоянии 0.2 м при
перемещении со скоростью 0.5 м/с

133
55 кБк Ba

Диапазон измерения мощности 
эквивалентной дозы (МЭД) 
фотонного излучения H*(10)   

0.05 – 40 мкЗв/ч

Пределы допускаемой основной 
относительной погрешности 
измерения МЭД, не более

Тип сигнализации

Прибор устойчив к падению на бетонный пол с высоты 0.7 м

Питание прибора один элемент AA (LR6)

Время непрерывной работы от одного 
элемента питания,  не менее
Допустимые условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха
- относительная влажность при 35 °С

от -30°С до +50°С
до 98%

Степень защиты корпуса IP65

Габаритные размеры

Масса

110 х 57 х 32 мм

320 г

 счетчик CsI(Tl), 
Гейгера-Мюллера

счетчик He-3

РМ1401К-01М

Чувствительность 
137- к гамма-излучению по Сs, не менее

- к нейтронному излучению для Pu-α-Be, не менее
- к тепловым нейтронам

-1100 с /(мкЗв/ч)
2.0.1 имп см /нейтрон

2.7 имп см /нейтрон

0.033 – 3 МэВ

0.025 эВ – 14 МэВ

 

0.1 – 9999 мкЗв/ч

±20%

- звуковая
- вибрационная (внешняя)
- визуальная

Время срабатывания на увеличение

гамма-фона на 0.5 мкЗв/ч, не более                                            
2 с (соответствует ANSI N42.32)

Связь с ПК ИК-канал USB,  ИК-канал

Количество записываемых в память событий до 1000

800ч

195 х 57 х 32 мм

450 г

±(20 +1/H)%, 
где H - измеренная МЭД 

в мкЗв/ч


